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Máximo 1.00 metro

Tanque Séptico

y se realiza el proceso
desechos sanitarios
Recibe los

de descomposición.

Pozo de Absorción

Dispersa los líquidos
libres de sólidos
hacia el subsuelo.

1

3

Las dimensiones y número de pozos de absorción necesarios dependerán de la permeabilidad del terreno y se diseñarán de acuerdo con la experiencia que se
tenga en la región donde se construyan. (1)

N o .  N o m b r e M e d i d a s P e s o  ( K g . )

1 Tapadera para inspección Diam. 35 cm. x 3.8 cm. 9

2 Extensión Diam. 35 cm. x 25.4 cm. 28

3 Tapadera Diam. 1.34 m. x 8 cm. 222.5

4 Anil lo con baffles de 4" Diam. 1.22 m. x 60 cm. 222.5

5 Anillo para extensión Diam. 1.22 m. x 60 cm. 222.5

6 Anil lo con fondo Diam. 1.22 m. x 60 cm. 390

7 Anillo perforado con tapa y baffles Diam. 1.22 m. x 60 cm. 390

8 Anillo perforado Diam. 1.22 m. x 60 cm. 222.5

Suelo con material
permeable

(1) http://www.cna.gob.mx/SGT/GIBNT/006-CNA.html

Capacidades según: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-CNA-1997

Medio rural Medio urbano

Capacidad nominal CNA No. Anillos Capacidad Capacidad nominal CNA No. Anillos Capacidad

(No. de usuarios) Capacidad Fatuvisa (m³) (No. de usuarios) Capacidad Fatuvisa (m³)

Hasta 5 0.60 1 0.58 Hasta 5 1.05 2 1.25

6 a 10 1.15 2 1.25 6 a 10 2.10 3 1.92

11 a 15 1.75 3 1.92 11 a 15 3.10 5 3.24

16 a 20 2.30 4 2.58 16 a 20 4.15 6 3.92

Más de 20 Se usarán módulos en serie Más de 20 Se usarán módulos en serie

Producto

Peso Acotación ActualizaciónConcreto

Sistema de Fosa Séptica
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